masses (K=4)

friction coefficients (K'=4)

10— 10-10—10
10-10—-1-10
10—-1—10—10
10-1-1-10
1-1-10-10
1-10—-1-10
10-1-1-1
1—10—10—10
10-10-10—1
10-10-1-1
1-1-1-1
1-1-1-10
1-10—1—1[
1-10—-10—1 |
0-1-10—1|F
1—1-10—1| "

1L0—-05-05-0.5 [0k
1.0-0.5-05—1.0 '
1.0-0.5-1.0-0.5
0.5—05—1.0—-1.0
1.0-1.0-05—10
0.5—1.0-0.5—0.5

05-05-05-0.5

1-10—-1
1—1-1
1-10-10
10-1-1
10 -10—-10
1-1-10
10-10—-1
10-1-10

masses (K=3)

friction coefficients (K=3)

0.5—1.0 - 0.5 0.5 — (—0.5)
1.0-1.0-0.5 (=0.5) — 0.0
1.0-0.5—0.5 0.5-0.5
1.0 - 0.5—1.0 0.5-0.0
1.0-1.0-10 (=0.5) — (—0.5)
0.5 0.5 — 0.5 0.0 — (~0.5)
0.5 1.0 - 1.0 (~0.5) = 0.5
0.5-0.5—1.0 0.0-0.0

0.0 - 0.5
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gravity components g, , (K=3)
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[ unstable configuration
[ stable configuration

masses, friction coefficients:
top —mid — bottom

gravity components:

9z — Gy

experiments 0 2000




